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5 kg

MENGE-QTYMATDESCRIPTIONBESCHREIBUNGBAUTEILNR.-PART NO.POS-ITEM
1GGG 40HOUSING G 1"Gehäuse G 1" KF-54310303011
1St/VAKFT® PLATE GAP INSERTKFT® Plattenspalteinsatz G 1"KF-513105X1212
1FKMO-RING 64x3  O-Ring 64x3KF-23064321223
4A4STUD BOLT M 8x25 Stiftschraube  M 8x25 DIN 938/A4 KF-01222080254
4A4WASHERUnterlegscheibe 8,4 DIN 125 A/A4KF-01751080005
4A4HEX NUT Sechskantmutter M8 DIN 934/A4KF-01612080006

NR. X µm mm

Filterfeinheit
finenes of filtration

X in der Zeichnungsnr. steht für die 
Kennziffer der Filterfeinheit laut Angebot.
Letter X in the part number stands for code
of fineness of filtration.
 

3
5
7

100
200
400

0,1
0,2
0,4

Aussen pulverbeschichtet RAL 9007    
Outside powder coating RAL 9007
 
ZUGELASSENE FLUIDE / PERMISSIBLE FLUIDS
Fluidgruppe I und II gemäß 2014/68/EU
fluid group I and II according to 2014/68/EU
 
CE-KENNZEICHNUNG / CE MARKING
kein CE-Zeichen gemäß 2014/68/EU zulässig
CE mark is not allowed according to 2014/68/EU
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03 23.01.2023 Blatt 2 und 3 erscheinen neu Henke
02 06.11.2017 update Henke
01 17.07.2017 KF-513107X102 in KF-513107X101 geändert Henke
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MAX. PRESSURE (PS) bar /    MPa

zul. Prüfüberdruck
TEST PRESSURE

zul. Betriebstemperatur
MAX. TEMPERATURE (TS)
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MENGE-QTYMATDESCRIPTIONBESCHREIBUNGBAUTEILNR.-PART NO.POS-ITEM
1FKMO-RING 64x3  O-Ring 64x3KF-23064321223
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 kg

MENGE-QTYBESCHREIBUNGBAUTEILNR.-PART No.POS-ITEM
1KFT® Plattenspaltfilter G 1"KF-513187X1041
1KFT® Antrieb VST G 1"KF-59420701002
1elektr. Schlammablass 1"/25, PN63, VAKF-59100301003
1Automatiksteuerung Spaltfilter T+P (Logo)K7-033-1-2000-V24
1Differenz Druck Auswerteeinheit DDA VSTKF-59100100015
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REV. DATE DESCRIPTION CREATED BY
03 23.01.2023 Blatt 2 und 3 erscheinen neu Henke
02 06.11.2017 update Henke
01 17.07.2017 KF-513107X102 in KF-513107X101 geändert Henke
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