
Breakdown List

Item number: ITM-00049765
Part Description
MA2 AM Handle with Left Hand
M6 AM Head with No Lockout
AKL71 Master with dustcover access key adaptor (quantity 1)
FT0 Foot
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Technical Specification

amGardpro ist das ultimative Sortiment an Schutztürschaltern von Fortress Interlocks. Der einzigartige modulare Aufbau

ermöglicht eine einfache Konfiguration und bietet umfassende elektromechanische Lösungen für nahezu alle

Sicherheitsanwendungen bis SIL3 (EN / IEC 60261), Kategorie 4 und PLe (EN / ISO 13849-1), wie vom unabhängigen TÜV-

Prüfinstitut genehmigt.

Technical Specification

Gehäusematerialien
MA2

Zinklegierung zu BSEN12844 Edelstahl zu BS3146
M6

AKL71 Druckgegossene Zinklegierung
Innere Materialien AKL71 Nur Edelstahl

Farbe
MA2

Schwarz und Edelstahl
M6

Lackierungen
MA2 Glanzpulverbeschichtung auf passivierter Zinklegierung
M6 30% Glanzpulverbeschichtung auf passivierter Zinklegierung

Farbkörper AKL71 Schwarz
Farbdeckel AKL71 Rot
Farbschloss AKL71 Satin verchromt

Farbschlossvorderteil AKL71 Edelstahl
Umgebungstemperatur -5°C bis 80°C (23°F bis 176°F)

Umgebung
MA2

Innen-und außenM6
AKL71

Haltekraft
MA2

10.000N (Gesperrt)
M6

Bedienkraft
MA2

0.5Nm
M6

Mechanische Dauer
MA2 1.000.000 Betriebszyklen
M6

1.000.000 Schaltzyklen
AKL71

B10d
MA2

5,000,000M6
AKL71

Leistungsstufe
MA2

PLeM6
AKL71
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A3 FINISH:SELF GENERAL TOLERANCE: 0.1 / 0.5 VOLUME: MM^3
ORIGINAL SIZE MATERIAL:NOT APPLICABLE CHECKED BY: N/A

REMOVE ALL SHARP EDGES,
BURRS AND FLASH SHEET 1 OF 1 SCALE: 0.40 DRAWN BY: AUTO

DO NOT SCALE. IF IN DOUBT ASK!
ALL DIMENSIONS ARE IN mm (UOS) DWG NO:ITM-00049765_AA826942 PART NO:ITM-00049765_AA826942 DATE: 27-02-25

THE COPYRIGHT OF THIS DRAWING BELONGS TO FORTRESS INTERLOCKS Ltd. 
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DISCLOSED TO ANY 3rd PARTY WITHOUT OUR SPECIFIC, WRITTEN APPROVAL. MA2-M6-AKL71-FT0 RELEASE LEVEL: Design In Progress
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NOTE:
ALL FIXING POINTS ARE TO ACCUMULATE
AN INCREMENT TOLERANCE OF 0.2mm

(ACCESS FROM REAR)
2 OFF M8x15

M8 THRU
5.5 THRU

(2 PLACES)

Full Dimentional Drawing
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