
Datenblatt

MCL2
Artikelnummer: 77169
MCL2/IPS/GY/M4/100-240
C8/AL/R/CARE/IPX6/160
FARBE OBERTEIL grau
FARBCODE OBERTEIL RAL 7035
FARBE UNTERTEIL grau
FARBCODE UNTERTEIL RAL 7035
NETZTEILTYP SMPS
STEUERUNGSART Relais
NETZFREISCHALTUNG nein
BATTERIEABSENKUNG 24
EINGANGSSPANNUNGSTYP AC
EINGANGSSPANNUNG (Ue) MIN 100 [V]
EINGANGSSPANNUNG (Ue) MAX 240 [V]
LEISTUNG AUSSETZBETRIEB BEI Ue MIN 110,0 [W]
LEISTUNG AUSSETZBETRIEB BEI Ue MAX 140,0 [W]
STECKERTYP C8
KABELANSCHLUSSART steckbar
KABELAUSFÜHRUNG nein
SMARTSYNC nein
SYNCHRON nein
MEMORY nein
TIEFENTLADESCHUTZ Fahrbetrieb
AKKUANSCHLUSS ja
AKKULADESCHALTUNG ja
MASSAGEANSCHLUSS nein
ANZAHL MOTORANSCHLÜSSE 4 [STCK]
PRIMÄRSICHERUNG 3,15 [A]
ÜBERSTROMABSCHALTUNG nein
BEFESTIGUNG angespritzt
2. ZUGENTLASTUNG nein
FUNKFREQUENZ nein
BLUETOOTH nein
SCHUTZKLASSE (ELEKTRISCH) II
IP SCHUTZART IPX6
UL/ETL ja
TRANSPORT-/LAGERTEMPERATUR -20 °C to +50 °C / -4 °F to +122 °F

11.05.2017 Seite 1 / 1


