unsere ausdrickliche Einwilligung weder vervielfdltigt noch dritten Personen

Sofern keine anderslautende vertragliche Regelung besteht darf sie ohne
mitgeteilt, noch anderweitig miBbrduchlich benutzt werden

Diese technische Untferlage ist geistiges Eigentfum der Fath GmbH.

Oberflache pulverbeschichtet mit:

A AKZON NOBEL - Interpon Autobody - MN206D
axiales \l/VldeTr_sTGndsrgﬂmenT schwarz, glatt, matt - Schichtdicke 80 - 200 ym
R0 5N Surface powder coated with:

AKZON NOBEL - Interpon Autobody - MN206D
black, flat, matt - coat thickness 80 - 200 um
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1 22.06.12 Muran Text" axiales Widerstandsmoment und Oberfldchenbeschichtung" hinzu:
Nr.  Datum Name Anderung
Gewicht: Oberfléche: Material: Farbe:
0,1990kg  -- GD-Zn AlICu 1 Schwarz/black
Zeichnungsstatus: Datum ' Name Zeichnungsnummer

Bestellzeichnung bearb 27.11.02 Ditl

Kundenzeichnung 9" 095 008

F'|Material - infem MaBe ohne Gewerggggﬁrﬁggelmume
Toleranzangaben D-91174 Spalt Benennung Blaft 1
B, Telefon: +49-(0) 9175-7909-0 H
2 n nachDIN-BO ¢ ieto: +49-((0))9175-79o9-29 Metallscharnier 60 x 76
2768 - 1 miftel " gMail: konstruktion@fath.de von
MaBstab: 11 Datei: 095008 CAD Zeichnung nicht manuell dndermn  Blattfformat: A4
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